ENERGIEAUSWEIS wr wommgosiuse

. gemaB den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom
Guiltig bis: Registriernummer: 1

{ Gebaude

Gebaudetyp

Adresse

Geobludetell * Gebaudefoto
Baujahr Gebaude ? (froiwillig)
Baujahr Warmeerzeuger

Anzahl der Wohnungen
Gebaudenutzfiache (A) | © nach § 82 GEG aus der Wohnfiache ermitteit

Wesentiiche Energiotragoer f0r Heizung ?

Wesentiiche Energietrager 10r Warmwasser *

Emeverbare Energien Art: Verwendung:
Art der Loftung * O Fensterftung O Loftungsaniage mit WarmerOckgewinnung
O Schachtiftung O Loftungsaniage ohne Wirmerickgewinnung
Art dor KOhiung * 0 Passive Kohlung O Kohlung aus Strom
O Geleferte Kaite O Kohiung aus Warme
Inspektionsplichtige Kimaaniagen * Anzahi: | Nachstes Famgrettsdatum der Inspextion:
Anlass der Ausstellung des 0O Neubau 0 Modernisierung O Sonstiges (frewilig)
. Energicausweises O Vermiotung/Verkaut (Anderung/Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben uber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die enccgetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisienten Randdbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt weorden, Als Bezugsfiache dient die energetische Gebaudenutzfidche nach dem
GEG, die sich In der Regel von den aligemeinen Wohnfldchenangaben unterscheidet. Die angegobenen Vergleichswerte solien Oberschiagige Ver-
gleiche ermbgichen (Erlduterungen - siche Seite 5). Tell des Energleauswelses sind die Modernislerungsempfehiungen (Seite 4).

O Der Energicausweis wurde auf der Grundiage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestelit. Zusatziiche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

O  Der Energleausweois wurde auf der Grundiage von Auswertungen des Energieverbrauchs érstellt (Enecgioverbrauchsausweis), Die Ergob-
nisse sind auf Seite 3 dargostent,

Datenerhebung BedartNVerbrauch durch O Bgentimer O Ausstelier
O Dem Energicausweis sind zusatziche Informationen zur energetischen Quaitit beigefOgt (freiwilige Angabe).

~ Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energicausweise dienen ausschilellich der Information. Die Angaben im Energicauswess beziehen sich auf das gesamie Gedbdude oder den cben
bezeichneten Gebaudeteil. Der Energicausweis ist ledigiich dafdr gedacht, einen Gberschiagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) Unterschrift des Aussteliers

Aussteliungsdatum

' Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalis des angewendeten Anderungsgesetzes zum GEG
? nur Im Fall dos § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen

? Metvtachangaben maglich

* bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

* Kimaanlagen oder kombinierte LOftungs- und Kimaaniagen im Sinne des § 74 GEG




E N E R G I EAU SW E I S fur Wohngebaude

gemdB den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom !

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes Registriernummer: 2
Energiebedarf
Treibhausgasemissionen kg CO,-Aquivalent /(m?a)
l Endenergiebedarf dieses Gebaudes
kWh/(m2a)

aEmElre | C | o | e |[TUFENDECEEER
0 25 50

75 100 125 150 175 200 225 >250

t kWh/(m2.a)
Primérenergiebedarf dieses Gebaudes

Anforderungen gemaB GEG ? Fir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primarenerglebedar 0 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DINV 4701-10

O Vorfahren nach DIN V 18599
Isl-Wert kWhim?*a)  Anforderungswert KWhm®a) O Regeiung nach § 31 GEG (.Modeligobaudeverfahren)
Energetische Qualtat der Gebdudehalie H, ' O Vereinfachungen nach § 50 Absalz 4 GEG
Ist-Wert WAMAK) Anforderungswent WAm*K)

Sommedicher Warmeschutz (el Neubay) O eingehaiten

Endenergiebedarf dieses Gebaudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) kWh/(m?a)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien * Vergleichswerte Endenergie *
Biiellc | o | e | FT|NCHEER

0 25 S50 75 100 125 150 175 200 225 >»250

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wirme- und
Kalteenergicbedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

~ Dockungs- ﬁ’:‘:ﬁ:& | -
2 . : S PP e & = ~
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MaBnahmen zur Einsparung * $ & $

Die Anforderungen zur Nutzung erneuverbarer Energien zur Deck-
ung des Warme- und Kilteenergiebedarfs werden durch eine MaB-

nahme nach § 45 oder als Kombination gemi0 § 34 Absaiz2GEG | | Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

O Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 16 Das GEG lasst fir die Berechnung des Energiebedarfs unterschiediiche
Verfaheon 2, die im Einzedfall Zu unterschiodiichen Ergobnisson t0hren

SEQ sind sloshann. konnen. Insbesondere wegen slandardisierter Randbedingungen erlau-
0O MaBnahme nach § 45 in Kombination gemas § 34 Absatz 2 GEG: ben die angegebenen Werte keine Rickschiisse auf den tatsachichen
Die Anforderungen nach § 16 GEG weorden um % Enorgloverbrauch. Dio ausgowiosenen Bedarfsweorto dor Skada sind spo-
unterschritton, Antell der Piichtortiiung: 9% zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebaudenutzfidche

{A). die im Aligemeinen groGer ist als dee Wohnflache des Gebiudes.

' slehe FuBinote 1 auf Seite 1 des Energleausweises

? nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG
? nur bei Neubau

* EFH: Binfamikenhaus, MFH: Mehrfamilienhaus




E N E RG I EAU SWE I S fur Wohngebaude

gem4B den §§ 79 ff. Gebiudeenergiegesetz (GEG) vom '

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes Registriernummer:

Energieverbrauch
Treibhausgasemissionen kg CO,-Aquivalent /(m?a)

Endenergieverbrauch dieses Gebaudes
kWh/(m2a)

CI D I_T:I

125 150 175 225

kWhI(mla)
Priméarenergieverbrauch dieses Gebaudes

Enoegletrager ? :

Vergleichswerte Endenergie *
@&amEc | o | e | 7GR

0 25 S0 75 100 125 150 175 200 225 >250 Die modolhaft ormittoiten Vergleichsworto  boziohon

sich auf Gebaude, in denen die Warme 10r Heizung und
Warmwasser durch Helzkessel Im Gebaude bereitgesteit

_ B
wird,
j f? ;f:; ? Soll ein Enorgieverbrauch eings mit Fem- odor Nahwiarmeo
: beheizien Gebdudes verglichen werden, st zu beachten,
; 5 dass hior normalenveise on um 15 bis 30 % geringorer
7y

Energiovirbrauch ais bel vergleichbaren Gebduden mit
Kessetheizung zu erwarten ist.

Erlduterungen zum Verfahren

Das Vertahren zur Ermittiung des Energleverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebaudenutzfiache (A) nach dem GEG, die im Aligemeinen groBer ist ais die Wohnflache des Gebaudes. Der tatsichiiche Energleverbrauch eines
Gobiudes woicht nsosondend wogon dos Wittorungseinflusses und sich anderndon Nutzenvorhaltons vom angegebenon Energievorbrauch ab,

' slehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energicausweises
2 gogebenentalls auch Loerstandszuschisige, Warmwasser- oder Kdhipauschale in kWh
3 EFH: Einfamiienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus




E N E RG I EAU SWE I S fur Wohngebaude

gemaB den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom !

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer:

Empfehlungen zur kostengunstigen Modernisierung
MaBnahmen zur kKostenginstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind O mdglich O nicht méglich

Empfohlene Modernisierungsmatnahmen
(fretwillige Angaben)

geschatzte
Amortisa-

Bau- oder MaBnahmenbeschreibung in
Anlagenteile einzelnen Schritten e

O weitere Eintrage in Anlage
Hinweis: Modermisierungsempfehlungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information,
* Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energleberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhdlitlich bel'unter:

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (angaben freiwillig)

! siehe Fufinote 1 auf Seite 1 des Energleausweises




E N E RG I EAU SWE I S fur Wohngebaude

gemaB den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom !

Erlauterungen

Bel Wohngoebluden, die zu einom nicht unerhoblichen Antell Zu anderon
ais Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energle-
auswoises geman § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebludetell zu
beschranken, dor getrennt als Wohngebiude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
LGodbaudeted® deutlich gemacht,

Erneuerbare Energien - Seite 1

Hior wird darOber informien, wotlr und in welcher Ant ermnoeuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthait Seite 2 (Angaben zur
Nutzung emeuvorbarer Energlen) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Dor Energiobedart wird hier durch don Jahres- lobodart

und den Endencrgicbedant dargestelit. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundiage der
Bauunt baw. Daten und unter Annahme von
standardisierten Randdedingungen (2. B. standardisierte Klimadaten,
definlertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Warmegewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Quaiktat

des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rickschiisse auf den tatsachii-

Umwandiung) dor joweils eingosotzten Enwu B, ma'fga.
Energien signalisiert einen

Strom, emeverbare etc.). Bin kleiner Wert

geringen Bedarf und damit ¢ine hohe Energleetfizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwolt schononde Energlenutzung.
Energetische Qualitat der Gebaudehiille - Seite 2.

Angogebon st dor spezifischo, auf die wirmelbortragende Umfas-
sungsflache bezogene Transmissionswarmeveriust. Er beschreibt die
durchschnittiiche energotische Qualitit aller wirmeObertragonden Um-
fassungsfiachen (AuBemvande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes.
Ein Kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. AuBer-
dom stolit das GEG bel Neubauton Anforderungon an den sommerdichen
Warmeschutz (Schutz vor Oberhitzung) eines Gebaudes.
Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gitt die nach technischen Regein berechnete, jahe-
lich benotigte Energiemnenge f0r Heizung, Liftung und Warmwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsboedingun-
gen errechnet und ist ein inciikator 10r die Energioelizienz ¢ines Gobaudes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge,
@0 dom Geblude untor dor Annahmo von standardisiorten Bedingungen
und unter BerOcksichligung der Eneegioveriusto ZugefOha werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedar! und
dio notwendige LOftung sichergestollt worden kdnnoen. Ein iloinor Wert
signalisient einon geringen Bedarf und damit ¢ing hohe Energiectfizienz,

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien - Seite 2

Nach dem GEG mOssen Noubauten in bostimmtom Umfang ernouerbare
Energien zur Deckung des Warme- und Kan nutzen. in
dom Fold Angaben zur Nutzung emeuvorbarer Energlen™ sind die Art der
eingosetzten erneuerbaren Enorgien, der peozentuale Deckungsanteil am
Warme- und Kalteenergiebedarf und der prozentuale Antell der Plichter-
follung abzulesen, Das Feid MasSinahmen zur wird ausgo-
100t, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollstandig durch
Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen Warmeschutz ge-
maB § 45 GEG erfiiit werden,

! siehe FuBinote 1 auf Seite 1 des Energicausweises

Deor Endonerglovertrauch wird f0r das Gedbdude auf dor Basis dor Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energievertrauchsdaten des gesamten Gebaudes
und nicht der einzeinen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Endrgiovorbrauch 10r dio Hoizung wird anhand der konkrgten Ortiichon
Wetterdaten und mithife von Kiimafaktoren auf einen deutschiandwe:-
ton Mittedhwert . S0 10het boispletswelse ein hoher Vorbrauch
in einem cinzeinen harten Winter nicht zu einer schiechieren Beurtedlung
des Gebdudes, Der Endenergleverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Quakitit des Gebaudes und selnor lago. Ein kieinor Wort
signalisiert einen geringen Verbrauch, Ein Rickschiuss auf den kinftig zu
erwartenden Verbrauch Ist jedoch nicht mogich; insbesondere konnen
die Verbrauchsdaten einzeiner Wohneinhedten stark differieren, wed sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebaude, vmder}aweligonﬂmzmg
und dem individuclien Verhalten der Bewohner
lmFulunmmethohpwsd\s«Z rechne-
risch bostimmt und in die Verbr: . Im Intoresse
der Vergleichbarkeit wird bel dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch Ober eine Pauschale
berOcksichtigt, Gloiches gilt t0r don Verbrauch von eventuel vorhandenen
Anlagen zur RaumkChiung. Ob und Inwieweit die genannten Pauschalen
in dio Erfassung eingogangen sind, st dor Tabolle Verbrauchserfassung®
Zu entnehmen.

Primérenergieverbrauch - Seite 3
Der Primarenergieverbrauch geht aus dem 10r das Gebaude ermittelten
Endenergleverbrauch hervor. Wie der Primarenergiebedarf wird er mithilfe
von Pri aklocen ermittell, die die Vorkette der jeweils ¢inge-
satzten Energletrager berOcksichtigen.

Treibhausgasemissionen ~- Seite 2 und 3

Die mit dem Primdrenergiebedar! oder dem Pri

bundenen Treibhausgasemissionen des mmumwm
te Kohlendioxidemissionen ausgowiosen,

Pflichtangaben flr Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pfiicht, in Immobilenanzeigen die in § 87

Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen, Die daflr erforderichen
sind dem Energleausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart

der Seite 2 oder 3,

Vergleichswerte — Seite 2 und 3

Die Vergioichswerte auf sind modolihaft ermitteite Wer-
te und sollen lediglich Anhaltspunikte f0r grobe Vergleiche der Werte die-
ses Gobludes mit den Vergloichswerten anderor Geblude sein. Es sind
mmmmn.rmd««ungumaowmmraomm
Vergleichskategorien kegen.




